


Contrdlez plusieurs écrans

Gestion a distance Clevertouch,

ou qu'ils se trouvent

Avec le MDM, le service informatique peut prendre le contréle a
distance de votre parc d'écrans Clevertouch en mode tablette.

Présentation de
I'ensemble des
écrans interactifs
Clevertouch du parc

Mettre a jour ou supprimer des applications

Afficher I'écran Clevertouch

Redémarrer ou
Envoyer des messages sur S "
éteindre I'écran

I'écran Clevertouch
Clevertouch

Affichez I'écran d’'un appareil Clevertouch, mettez a jour des applications et bien plus encore !

Mises a jour Over-the-Air Updates (OTA) instantanées

La technologie Over-the-Air permet d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, de corriger des bogues et de procéder a des mises a jour
logicielles et matérielles en toute transparence sur chaque écran Clevertouch. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour lancer la recherche
de la version la plus récente du micrologiciel et I'installer, ce qui donne alors acces aux dernieres applications et fonctions disponibles.
Il n"est plus nécessaire de télécharger les correctifs sur une clé USB et de les charger manuellement sur 'appareil. La maintenance est
ainsi plus simple et plus rapide pour les responsables informatiques.
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Display Connectivity
Diagonal Size 55" 4K, 65" 4K, 75" 4K, 86" 4K OPS Slot 1 - Intel® spec
Screen Type TFT LCD - Direct LED Backlight HDMI In 3
Aspect Ratio 16:9 HDMI Out 1
Display Colours 1.07 Billion (10 bit) USB-A 2.0 3 (1 for system upgrade)
Resolution 4K UHD (3840x2160 @60Hz) USB Touch (type B) 3
Response Time 5ms USB A 3.0 (faster data transfer) 3
Refresh Rate 60Hz usB C 2 (One supports charging any device)
LCD Viewing Angle 178° LAN In (R)45) 1GB
Brightness 400 cd/m? RS-232 Yes
55" 1200:1 Wake-on-Lan Yes
. 65" 1200:1
Contrast Ratio 75" 1200:1 Wireless Voo
86" 1200:1 Adapter 2.0 + WAP
55" 5000:1 Bluetooth Yes
65" 5000:1
Dynamic Contrast Ratio Displayport In 1
75" 5000:1
86" 5000:1 VGA In 1
Glass Hardness Tempered Glass - Mohs Level 7 VGA Audio In 1
Glass Type Heat tempered - Anti Glare - Super Glide Surface Optical Out 1
Main Board V811 Headphone 1
Touch Out 3
Lo NFC Reader / Writer Yes
Interactivity

Writing Technology
Continuous Touch Points
Touch Resolution
Response Time

Touch Accuracy
Minimum Object Size
Touch Tool
Simultaneous Writing
Pens Included

Ink In Tools

Pen Type

Pen Holder

Pen Tip Diameter

Pen & Touch Differentiation
Pen Identities

Annotation Over Any Source

Compatibility

Tracking Rate
Scan Rate

Gestures & Edge Swipes

High Precision Technology

20

32768x32768px

5ms

1.5mm

3mm

Finger, Gesture & Pen

Yes

2 with different colour assignment to each end
Yes - LYNX

Dual Recognition Stylus
Integrated Full-length Pen Tray
3mm/7mm

Yes

2

Yes

Windows 7 to 10, Windows XP, Linux, Mac, Android,
Chrome

6m/s
200Hz

Windows Supported

Camera
Proximity Sensor

WIFI Module

Computing

Optional extra
Yes

Gen 2

Operating System
System Version
RAM

Internal Storage
CPU

GPU

Android Resolution
Android Module Slot

Integrated LUX Ul

Audio

Android Oreo 8

LUX 8

4GB

32GB

Dual Core A73+Dual Core A53
Quad Core Mali G51

4K

Yes

Dual Front Facing, Bass
Enhanced Speakers

Audio Out

SPDIF / Fibre

Sound Channel

Line Array Microphone

Super Wide Sound

© 2019 Clevertouch. Tous droits réservés. Sahara Presentations Systems PLC. posséde différentes marques dans plusie
Lynx, CleverMessage, Cleverstore et Clevershare. Toutes les marques de tiers (logos et icénes compris) auxquelles Clev
par Clevertouch d’'une marque tierce ne traduit pas I'existence d’une relation entre Clevertouch et les propriétaires de ¢
de garantie et d'assistance, rendez-vous sur clevertouch.com/about/warranty. L'ensemble des poids et dimensions indiqués dans ce document sont approximatifs. Les caractéristiques des produits peuvent étre modifiées sans
préavis. Clevertouch.com.

2 x 15 Watt Speakers + 15 Watt Subwoofer

Yes
Yes
2.1

Yes

Yes
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Power

UX Pro Built-in Features

Power Requirements 100 - 240V ~ 50/60Hz

55" 87W

65" 118W
75" 124W
86" 172W

Power Consumption (Normal)

Power Consumption (Standby) < 0.5 Watts

Ultra Quiet Fanless Design Yes

Operating & Storage Environment

Operating Temperature 0° to 40°

Storage Temperature -20° to 60°
Operating Humidity 10% to 90% RH
Storage Humidity 10% to 90% RH

Altitude Below 5000 metres

Physical Specifications

55" 1268x792x90mm
65" 1489%x919x91mm
75" 1709.7x1042.4x94.8mm
86" 1957.2x1181.9x94.8mm

Panel Dimensions

55" 1428x878x220mm

65" 1697x1038x220mm
75" 1875x1208x280mm
86" 2146x1326x280mm

Packed Dimensions

55" 31.25Kg
65" 43.95Kg
75" 56.73Kg
86" 73.45Kg

Net Weight

55" 38.55Kg
65" 53.95Kg
75" 75.75Kg
86" 95.30Kg

Packed Weight

55" 400x200mm
65" 600x400mm
75" 800x400mm
86" 800x600mm

VESA Mount Point

Warranty

NUITEQ™ Stage

Embedded Digital Signage

Clevershare™ Mirroring Any
Device To The Board

Integrated Personalised
Accounts Profiles

Cloud Account Access

Embedded Room Booking

Whiteboard Annotation

Email Out Direct From
Touchscreen

Scan QR Code For Saving Work

CleverMessage™ - Instant Alert
Messaging

Over-the-Air Updates

Remote Management Of
Touchscreens (MDM)

Yes

Yes

Free for the life of the screen (touch back)

Yes

&& OneDrive & Google Drive %% Dropbax

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes - Five year licence

Packed Contents - Inside your Clevertouch Box

What's In The Box

Installation

Clevertouch UX Pro
1.5M Length HDMI Cable
3M Length USB cable (A-B)

(
(
(
(2) 1.5M USBC Cable

3M Regional Power Cable

5M 3.5mm Audio Cable

1)
1)
1)
)
)
)
) Remote Control
)
)
)
)
)
)

(1
(1
(1
(2) Batteries for Remote Control
(2) Dual Recognition Stylus
User Guide

Quick Install Guide

Wireless Adapter 2.0 + WAP
(5) NFC Cards

(1
(1
(1

Warranty term and upgrade options vary by region. Contact your local reseller or
distributor for information and visit www.clevertouch.com/about/warranty

Compliance & Certification

The installation of this product should be completed by a qualified installer. Use of
components not supplied by Clevertouch or not meeting minimum specifications may
impact performance, safety and warranty. For more information, visit clevertouch.co.uk

Support

Regulatory Certification

CE FE ® L2

CE, FCC, UL, Energy Star & EEC
g
(o

EEC

For all Clevertouch products, visit: support.clevertouch.com

© 2019 Clevertouch. Tous droits réservés. Sahara Presentations Systems PLC. posséde différentes marques dans plusieurs régions du monde, notamment Clevertouch, le logo Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT ™ Plus, LUX,
Lynx, CleverMessage, Cleverstore et Clevershare. Toutes les marques de tiers (logos et icénes compris) auxquelles Clevertouch fait référence restent la propriété de leurs détenteurs respectifs. Sauf mention spécifique, I'utilisation
par Clevertouch d’'une marque tierce ne traduit pas I'existence d’une relation entre Clevertouch et les propriétaires de ces marques, ni un parrainage ou une recommandation de Clevertouch. Pour consulter les conditions générales
de garantie et d'assistance, rendez-vous sur clevertouch.com/about/warranty. L'ensemble des poids et dimensions indiqués dans ce document sont approximatifs. Les caractéristiques des produits peuvent étre modifiées sans
préavis. Clevertouch.com.




